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HEYTRON

Heyderhoff GmbH 
Rehhecke 25  ·  40885 Ratingen
www.heyderhoff.de  ·  info@heyderhoff.de

Telefon (02102) 918-0
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Dieses Funk-Gefahrenmeldesystem im perfekten De-

sign bietet dem Nutzer neben einem umfassenden 

Detektorensortiment verschiedenste Zugriffs-und 

Steuerungsmöglichkeiten. Das System ist modular 

aufgebaut, so dass die Anlage individuell den Bedürf-

nissen der Benutzer angepasst werden kann,  gleich-

zeitig ist eine Erweiterung des Systems jederzeit pro-

blemlos möglich. Unter anderem sind bidirektionale 

Funk-LCD-Bedienteile mit Proxyleser und extra gro-

ßem, blau beleuchtetem Klartextdisplay, sowie Funk-

Fernbedienungen in verschiedenen Ausführungen 

erhältlich. 

Die Programmierung des Systems ist durch die über-

sichtliche Menüführung gut nachvollziehbar und geht 

mit Hilfe der Up-/ Downloadsoftware und einem Lap-

top oder PDA noch einfacher von der Hand. Alle Erwei-

terungsmodule der Anlage sind Plug & Play -fähig und 

werden von dem System automatisch erkannt. 

Bis zu 32 Funkmelder können einfach und schnell 

eingelernt werden, die Signalstärke jeder Komponente 

kann an der Zentrale oder dem Bedienteil mit Hilfe ei-

ner optischen und akustischen Pegelanzeige überprüft 

werden, um die Platzierung z.B. eines Melders oder ei-

nes Repeaters festlegen zu können. Auf diese Weise 

entfällt der Einsatz zusätzlicher teurer Meßgeräte.

Über die Hausautomationseinheit können bis zu 16 

verschieden Lichtanlagen oder Haushaltsgeräte ge-

steuert werden. Die Steuerung kann mittels Bedien-

teil, Funk-Fernbedienung oder aus der Ferne per Handy 

und SMS-Befehl, zeit-, zufalls-oder ereignisgesteuert 

erfolgen

Das System vereint viele Funktionen zum Schutz vor 

den alltäglichen Gefahren wie Einbruch, Überfall, Feu-

er, Gas- und Wasserrohrbruch. Gleichzeitig kann diese 

Anlage  auch als vollweriges Seniorennotrufsystem 

verwendet werden: Wasserfester Notrufsender und 

eine Bewegungserkennung die feststellt falls inner-

halb mehrerer Stunden keine Bewegung mehr statt-

gefunden hat.

Diese Ereignisse werden nicht nur wahlweise lokal ge-

meldet über die integrierte Innensirene oder die opti-

onale Außensirene sondern auch als Sprachmeldung, 

SMS oder über Alarmprotokoll an eine Notrufl eitstelle. 

Über die integrierte Hineinhör-/Hineinsprechfunktion 

kann der gerufene unmittelbar akustisch die Gescheh-

nisse im Objekt verfi zieren und Instruktionen geben.

 

*  SMS Funktionen nur in Verbindung mit GSM Wähl-

gerät

Beschreibung

HEYTRON-FA 3

Repeater

Funksirenen-
modul

Funkbedienteil 
bidirektional 

mit LCD-Anzeige

Funk-
Glasbruchmelder

Funk-
Rauchmelder

Funk-
Gasmelder

Funk-Handsender 
& Medizinsender

Funk-
Statusanzeige

Bidirektionale 
Funkaussensirene mit 

Netzversorgung
aussensirene mit aussensirene mit 

StatusanzeigeStatusanzeige
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• 32 Funkzonen, 1 verdrahtete Zone

• umfassendes Detektorensortiment

• diverse Bedienteile lieferbar

•   modular aufgebaut, alle Komponenten sind 
Plug & Play fähig

•  no-motion-Funktion zum Schutz alter und 
kranker Menschen

•  kommuniziert SecuriCodeTM-verschlüsselt im 
868 MHz-Band (FM)

• Funkreichweite kann mit Repeatern erhöht werden

•  komfortable Positionierung der Melder durch 
Anzeige der Signalstärke

•  Steuerung von bis zu 16 Lichtanlagen oder 
Haushaltsgeräten per Hausautomation

• Bedienung der Anlage per SMS möglich

• Aufbau einer zwei-Wege-Sprachverbindung bei Bedarf

• leicht zu programmieren, auch per PC oder PDA

• in das System

•  Alarmierung mittels Leitstellenprotokolle oder über integrier-
tes Sprachmodul

• 1 frei programmierbarer Schaltausgang

• Nachrichtenfunktion und Statusansage

• Kurzwahltaste zum Wachdienst (öffnet 2-Wege Kommunikation)

•  Kommunikationsschnittstelloptionen PSTN (analog Festnetz) 
oder GSM (je nach Ausführung)

• Bedienung der Anlage per SMS möglich (nur FA 3.1)

Empfänger Überlagerungsempfänger, feste Frequenz

Frequenz 868.35 MHz FM

Netzeingang 230 V AC, 50 Hz

Notstromversorgung 7,2 V / 1,2 Ah (6 x 1,2V Ni-MH wiederaufl adbare 
Zellen, Größe AA)

PGM Relaisausgangskontakt 100 mA (max. Last)

Interne Sirene 105 dB oder 85 dB

Betriebstemperatur 0-60 °C

Zonen 32 drahtlose, 1 fest verdrahtete Zone

Funkfernbedienungen 19 (werden nicht als Zonen gezählt)

Funktastaturen 4

fest verdrahtete Bedienteile Bis zu 3

Repeater 4

Smartkeys/Proxychips 16 

Externe Funksirenen 1 (1-Weg oder 2-Wege)

Benutzercodes 32

Aktivierungsmethoden Extern (Komplett), Teil oder Intern

Ereignisspeicher 256 Ereignisse mit Zeit-und Datumsangabe

Ziele Wachdienstaufschaltung 3 mit Protokollen Contact ID und SIA

Ziele für Sprachnachrichten 3 

Rufnummern 3 regulär, 3 für Sprachnachrichten, RP (fernprogram-
mierter) Rückruf und Service-Ruf (jeweils 16-Ziffern)

Kommunikationsschnittstellenoptionen PSTN (analog Festnetz) oder GSM

Hausautomation Steuermedium Netzleitungsträger

Hausautomation Einheiten 16 einzeln adressierte

Sicherheitsklasse EN50131 Grad 2

Leistungsmerkmale Technische Daten

Funk-
Wassermelder

Funkkontaktsender
»NEU«

Funkkontaktsender

Funkbewegungsmelder
 auch als Vorhang- und 

Haustierimmunter Melder

melder Integriertes Wählgerät zur Aufschaltung 
an Notrufl eitstelle zur Fernsteuerung, zur 
Fernprogrammierung und Übertragung 
von Protokollen und Sprachmeldungen

Fernkonfi guration 
über Modem

Sprachmitteilung
Fernsteuern

SMS (empfangen 
und steuern)

Notrufl eitstelle
PSTN (analog)

ISDN 
(opt. Adapter)

GSM

Haustierimmunter Melder

Integriertes Wählgerät zur Aufschaltung 
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Beschreibung Beschreibung

€ 699,00

FA PREP-370

€ 819,00

Set - FA-392
Als Senioren-Rufanlagen
Bestehend aus: 
Zentrale mit GSM-Modul FA 3.1
Notruftaste FA NOT-311

Set - FA-390
Bestehend aus Zentrale FA 3
mit analog Telefon-Wählgerät
2 Funk-PIR-Bewegungsmelder FA BM-300
1 Funk-Fensterkontakt FA FK-301
2 Handsender (Scharf) FA SCH-309

FA-392 SET

FA-390 Set

Funk-Gefahrenmeldesystem  HEYTRON-FA 3  868 MHz

Funkalarmzentrale wie FA 3
anstelle mit GSM Modul und zusätzlicher 
SMS-Funktionalität

€ 69,00

FA BT-320
Funk-Bedienteil
mit grossem Display und Sprachansage, 
inkl. Steckernetzteil

€ 290,00

€ 175,00

FA GAS-305

FA SI-306

Funk-Gasmelder 
erkennt Methan, Butan, Propan
Mit eingebautem akustischen Alarm
inkl. 3,6 V ½ AA-Lithiumbatterie und 
Steckernetzteil

Funk-Kompaktalarmierung
zur optischen und akustischen Alarmie-
rung im Außenbereich, inkl. Akku und 
Netzteil

€ 190,00

FA SISO-308
Automatische Funk-Kompakt-
alarmierung
zur optischen und akustischen Alarmie-
rung mit Solarspeisung

€ 310,00

FA WM-304
Funk-Wassermelder 
Meldet verzögert Wasser am Boden, kein 
Fehlalarm bei Feuchtigkeit oder Kondens-
wasser, inkl. 3,6 V ½ AA-Lithiumbatterie

€ 110,00

FA GB-303
Akustischer Funk-Glasbruchmelder 
6 m Erfassungsbereich,  inkl. 3,6 V ½ AA-
Lithiumbatterie

€ 222,00

FA SCH-309
FUNK-4-TASTEN-HANDSENDER
für scharf, teilschaft, unscharf und 
Überfall, inkl. 3,6 V ½ AA-Lithiumbatterie 
CR1225

€ 125,00

FA RM-302
Funk-Optischer Rauchmelder, 
mit eingebautem optischen und akusti-
schen Alarmgeber inkl. 9 V Blockbatterie

€ 63,00

FA FK-301
Funk-Fensterkontakt
(oder Türkontakt) 
inkl. 3,6 V ½ AA-Lithiumbatterie

€ 194,00

FA BMD-330
Funk, DUAL-Bewegungsmelder
für kritische Bereiche, Erfassungsbereich 
5x5m, inkl. 2 x 1,5 V AAA Lithiumbatterie

€ 106,00

FA BMT-310
Funk-Bewegungsmelder
Haustierimmun bis 45 KG, Erfassungsbe-
reich 14 x 14 m, inkl. 3,6 V ½ AA-Lithi-
umbatterie

€ 99,00

FA BM-300
Funk-PIR-Bewegungsmelder
mit Unterkriechschutz, Erfassungsbereich 
14 x 14 m, inkl. 3,6 V ½ AA-Lithiumbat-
terie

€ 196,00

FA REP-340
Funkrepeater, 
erweitert die Reichweite, bis zu vier Stück 
einsetzbar, inkl.Steckernetzteil und Akku

Funkrepeater-Bedienteil
zur programmierung des Funkrepeaters

€ 71,00

FA SIMOD-307
Funk-Sirenenmodul 
Dient dem Anschluss einer herkömmli-
chen verdrahteten Kompaktalarmierung 
inkl. Akku und Netzteil

€ 188,00

FA ST-360
Funk-Statusanzeige 
zeigt schar, unscharf, und Alarm an,
inkl. Steckernetzteil

€ 247,00

FA NOT-311

€ 214,00

FA PCAD-380

€ 66,00

FA NOT-311

€ 649,00

FA 3.1

€ 444,00

FA 3

899,00

FA-391 Set
Set - FA-391
Bestehend aus Zentrale FA 3.1 mit GSM-
Modul,
2 Funk-PIR-Bewegungsmelder FA BM-300
1 Funk-Fensterkontakt FA FK-301
2 Handsender (Scharf) FA SCH-309

Funkalarmzentrale
mit eingebautem Akku, analog Telefon-
Wählgerät zur Alarmierung an Wachdienst 
oder per Sprache, übersichtlichen Tasten 
und integrierter akustischer Alarmierung

USB Programmieradapter
Inkl. Programmiersoftware

Funk-Notruftaster
wassergeschützt, inkl. 3 V Lithiumbatterie 
CR1225

€ 341,00

FA GSM-319
Nachrüstplatine GSM-Modul
zum Einbau in Alarmzentrale, zur Nutzung 
der SMS-Funktionen sowie Übertragung 
von Sprache und Protokollen

Überreicht von:

Empfohlene Richtpreise zzgl. ges. MwSt. 

Funkrepeater, 

USB Programmieradapter
Inkl. Programmiersoftware


